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Herkomst: Midden-Oosten 

Sedimentaire mycritische kalksteen in voornamelijk grijs-blauwe kleur met soms beige nuances en witte 
marmeraders.  Deze steen is voornamelijk opgebouwd uit microcristalline calciten.  Bij een rustieke 
getrommelde afwerking zal men steeds licht gebroken zijden en hoeken zien. De afmetingen 
respecteren de Europese maattoleranties. 

 

 

 

 

Essentiele eigenschappen Norm Gemiddeld 
Schijnbare volumieke massa EN 1936 2681 KG/m³ 
Porositeit EN 1936 0,22 % 
Wateropname   
Druksterkte EN 1926 86 N/mm² 
Waterabsorptie EN 1925 0,12 
Buigsterkte onder constante druk EN 13161 12,8 Mpa 
Buigsterkte onder geconcentreerde druk EN 12372 13,2  Mpa 
Slijtwaarde EN 14157 17,4 mm 
Mohs hardheidsschaal TS 6809-1 3,5 
Vorstbestendig EN 12371 10,6 Mpa 
Slipwaarde droog   
Slipwaarde nat   
Petrografie EN 12407  
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Beschikbaar als  
Muurbekleding  
Inritten X 
Binnenvloeren  X 
Terrasvloeren X 
Boordstenen  X 
Trapblokken X 
Zwembadranden  X 
Muurkappen  X 
Palisaden X 
Stepstones  

 

De kleur is afhankelijk van het geëxploiteerde massief en kan nuanceringen tonen.  

De beschikbare afmetingen kan men vinden in de actuele catalogus:  
https://www.bauma-stone.com/nl/home/catalogus.  

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en de respectieve nationale 
voorschriften (CSTC/DTU/DIN…).  

 

De steen bevat aderen, witte fossielen, lijnen, kleurschakeringen, zaagsporen en zwart. Het 
oppervlak heeft kleine zwarte vlekjes die na verloop van tijd dieper kunnen worden. Dit 
fenomeen is inherent aan de structuur van het materiaal zelf en heeft geen nadelige invloed 
op de duurzaamheid van de steen. Geen enkele klacht met betrekking tot deze bijzonderheden 
zal in aanmerking worden genomen en geen enkele claim zal in dit verband in overweging 
worden genomen. 

Dit materiaal voldoet mogelijk niet aan de afmetingen zoals gespecificeerd in TIN213. Krassen 
en kleine gebroken randen kunnen voorkomen bij hardsteen, maar dit geeft geen aanleiding 
tot een claim. 


